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OPIS
BCS-200AM to nowa, w pełni automatyczna klipsownica dwurzędowa, którą można mechanicznie
podłączyć do dowolnej nadziewarki. Urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane do zamykania
wszystkich rodzajów osłonek w zakresie średnic od 25 do 100 mm . Idealny automat dla małych, średnich i
dużych zakładów przetwórczych przemysłu przetwórstwa mięsnego produkujących wyroby o małych
i średnich średnicach osłonki.

KONTAKT & OBSŁUGA
Kontakt z naszym

zespołem sprzedaży:
T +48 61 833 50 65
M +48 690 001 721
M +48 690 001 474

sprzedaz@beck-clipsystems.pl
www.beck-clipsystems.com/pl

STANDARDOWE FUNKCJE

• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
• Ruchomy wózek o regulowanej wysokości
• Automatyczne napełnianie, zamykanie i cięcie osłonek
• Precyzyjne porcjowanie

KLIPSOWNICA
AUTOMATYCZNA

BCS-200AM
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Obserwuj nas



BCS-200AM

OPCJE DODATKOWE
• Automatyczny podajnik sznurka
• Automatyczny podajnik pętelek
• Dodatkowe komplety rurek farszowych od 18  

do 45 mm
• Dostępna również w wersji XL/XXL
• Osłona metalowa

Prawo do zmian technicznych, błędów w składzie i druku zastrzeżone.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

WERSJA
10/2023 PL

NAJWAŻNIEJSZE INORMACJE
• Ekran dotykowy
• Łatwy odbiór porcji
• Czujnik końca osłonki
• Taca z rolkami

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Wyskość Szerokość Długość Waga

1700 mm 1200 mm 800 mm 115 kg

Zasobnik klipsów
4500-6500 klipsów na szpuli

Kaliber
25 - 100 mm

Ciśnienie robocze
max. 6 bar | max. 90 psi

Zapotrzebowanie powietrza na cykl
10L przy 58 psi / 4 bar

KLIPSY BECK

BCS-200AM

XE-CAA, XE-CBA, XE-CCA, XE-CDA, XE-CEA

Nasze klipsownice współpracują zarówno z
aluminiowymi klipsami BECK jak i z klipsami
od innych dostawców. Chętnie służymy
pomocą w doborze najbardziej
odpowiednich!

AUTOMATYCZNA KLIPSOWNICA DWURZĘDOWA


